ZIADOST O VYDANIE POVOLENIA NA ODSTRANENIE STAVBY

Meno a adresa navrhovatel’a:

Obecny urad
Dvorec

Vec

Ziadost’ 0 povolenie na odstranenie stavby.

Podl'a § 88 ods. 3 zakona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom pladnovani a stavebnom poriadku
(stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov ziadam o povolenie na odstranenie stavby
....................... (druh, ucel, miesto aoznafenie stavby podla katastra nehnutelnosti) na
pozemku parcela €. ................ , katastralne uzemie ...........ccccoeeeveenee. Voeeeereenneens

Stavba je v mojom vlastnictve /v spoluvlastnictve s :

(meno a priezvisko (ndzov) a adresa (sidlo) vlastnika stavby), o ¢om predkladdm doklad o
vlastnictve.

Dovody odstranenia stavby:

Predpokladany termin zacatia prac : .......cccceeevveeeieeeniieeennennne
Predpokladany termin skonenia prac : ........cccceeevvevcveenneeenne.

Odstranenie stavby budem vykonavat’ prostrednictvom pravnickej osoby :

(ndzov asidlo odborne spdsobilej pravnickej osoby, ktora bude vykondvat odstranenie
stavby.)

alebo :

Odstranenie stavby budem vykonavat svojpomocne, odborné vedenie prac spojenych
s odstranovanim stavby bude vykonavat’:

(meno a adresu opravnenej osoby)

Pri odstrafiovani stavby pouzijem / nepouzijem trhaviny.



Vyburany a prebytocny materidl bude ulozeny : ......ccooovoiiiiiiiiiiiiiiece e, (resp.
ako sa s tymto materidlom naloZzi)

Zoznam ucastnikov konania, ktori si ziadatel'ovi znami :

DoterajSim najomcom bytov a nebytovych priestorov su zabezpecené ndhradné byty,
ubytovanie, priestory takto:

Navrh na opatrenia na susednom pozemku alebo na stavbe, ak sa maji ztychto
nehnutel'nosti vykonavat’ biracie prace alebo ak sa maju tieto nehnutel'nosti inak pouzit’ :

podpisy vlastnikov (vSetkych
spoluvlastnikov)

(u pravnickych osob peciatka, meno,
priezvisko, funkcia a podpis
opravnenej osoby)

K Ziadosti pripdjam:

1. List vlastnictva + kopia z katastralnej mapy

2. Technologicky opis prac, pripadne aj nevyhnutné vykresy uprav pozemku

3. Doklady o rokovani s dotknutymi organmi Statnej spravy a organizaciami
spravujucimi rozvodné siete (ZE, SPP, ZsVS ...)

4. Dohodu s kvalifikovanou osobou, ktora bude zabezpecovat odborny dozor pri
odstrafiovani stavby

5. Dokumentaciu, prip. fotodokumentaciu stavby, ktora sa ma odstranovat’

6. Spravny poplatok vo vyske 6,50 €



STANOVISKO
vlastnika (uZivatel’a) susednej nehnutelnosti k Ziadosti
o vydanie povolenia na odstranenie stavby

Podpisany (uvedie sa meno, priezvisko a presnd adresa bydliska)

StavhY: coveiieeiie e parcelné Cislo.................. , katastralne uzemie: ..........cccceeeeiveinneennnen.
pre stavebnika .........ccceevieeiiiiiniieeee e [0 70) s o PSR
prehlasujem,

ze somboldna .......cocevvvvevieeniieenn. na Obecnom urade obci Ruskovce oboznameny so

zdmerom odstranenia stavby a ako vlastnik (uzivatel’) susednej nehnutel'nosti parcela ¢islo:
a zaujimam toto stanovisko:
st hlasims odstranenim stavby za tychto podmienok:

V Ruskovciach, diia .........ccccvveevneennnen. Podpis: coeveeeeee e

Obecny urad v Ruskovciach potvrdzuje tymto, ze toto stanovisko podpisal
horemenovany ucastnik konania na odstranenie stavby pred nami.

V Ruskovciach, dia ..................... Peciatka, podpis: .....ccoveeeiieiieeiieeie e
vyhlasenie

kvalifikovanej osoby o odbornom dozore pri odstraiiovani stavby

POAPISANY ..ttt e et e e ettt e e et be e ete et ae e taeentaeenntaeennnaas

(meno, priezvisko, presna adresa)

vyhlasujem,

VIASTNIKA (OV) .1 uttteitieeetie ettt ettt e ittt e st te e e sttt e e sttt e e sebeeestbeeessaeeeseeansaeannsaeensaeennsaeennsaeennsaeenns
Mam odbornt spdsobilost’ stavebny dozor, ktord ma opraviiuje tento dozor vykonavat.



TECHNOLOGICKY POSTUP PRI ODSTRANOVANI STAVBY

Stavebnik:

Adresa:

Stavba:

Supisné cislo:

Parcela Cislo:

Katastralne izemie:

Dovod na odstranenie stavby:
Zacatie prac:

Ukon¢enie prac:

Stavebny dozor:

Pre schatralost’ a zly technicky stav sa rozhodol vlastnik odstranit’ stavbu:

Zasady technologického postupu pre buranie sa riadia vyhlaskou Slovenského uradu
bezpecnosti prace a Slovenského banského uradu o bezpecnosti prace a technickych zariadeni
pri stavebnych pracach ¢. 374/1990 Zb. zo dia 14.8.1990.

Na zaklade tvaro miestnej obhliadky bol dohodnuty nasledovny postup:

- Pred zacCatim buracich préc je potrebné rozvodné siete (elektrické, vodné, tepelné)
inStalované v objekte odpojit’ a zabezpecit’ tak, aby sa nedali pouzivat.

- Na odber el. pradu pre potreby buracich prac sa musi zriadit’ samostatné vedenie.

- Na znizenie prasnosti buracich prac sa zabezpeci zdroj vody.

- Cast’ konstrukcie strechy, na ktorej bola polozena krytina sa bude burat’ ruéne

s pouzitim prostriedkov malej mechanizacie (pily).

- Zabudované tramy sa budu odstranovat’ az vtedy, ked’ nebudu zatazené murivom.

- Buranie nosnych konstrukcii sa bude vykonavat’ vertikalnym smerom zhora dolu.

- Pred baranim prie¢ok pod vodorovnymi konstrukciami bude potrebné zistit’, ¢i nemaji
nosnu funkciu.

- Rozoberanie stropov sa bude prevadzat’ zhora.

- Vypratavanie zadsypov, nasypov, izolaénych vrstiev a podobnych hmot v stropoch sa bude
vykonavat’ pomocou mechanizacie.

- Stavebny materiél ziskany odstranniovanim stavby sa pouZzije na novostavbu,
prebytocny material sa odstrani na sklddku uréenti obecnym tradom.

Dnia: Podpis:



